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MOTO VESPA S.A

Distlnguido Cliente:

Nos complace poderle contar entre los miembros de 1a Gran Familia
Vespa, con l1a sogurldnd de que oste vehfculo soerf de su completad satisfa
cién, queddndole muy agradecido por su eleccidn.

La Vesps® 160 de encendido electronico, es un vchfculo en el que
MOTO VESPA $.A., con su técnica -costumbrada. ha sabido crear un veh{culo
robusto, potente, econémico, de gran slloncio:idud y elegancia, capaz de
satisfaoer al Cliente mds exigente, ya que 3¢ adapta 2 todos los usos:
desde el pase° de placer & recorridos 1ntornlotonalos.

Tenga presente que 12 vida Yy rendimiento de sSu vehfculo dependen
en gran parte de V4., En ol prescnto 1ibrito {ndicamos 1as normas de uso
ontrotonintonto ms 1mportlntos para que conoclendo a fondo su Vesps,
1a utilice de 1a forma mds adecuada.







ADVERTENCIAS

Juntamente con la moto se entrega al Cliente el CARNET DE GARANTIA, en el que se incluyen DOS
BONOS de Asistencia Técnica Gratuita.

Para orientacién de los sefores Clientes, todos los Servicios Oficiales Vespa tienen a su disposicién un
“Listin de precios de piezas de recambio”.

Para conservar su Vespa en perfecto estado de eficiencia, y para no anular las condiciones de garantia,
dirijase en las reparaciones exclusivamente a las Agencias, Sub-Agencias y Talleres Autorizados Vespa, quie-
nes cuentan con personal técnico especializado y recambios originales.

No descuide’ el entretenimiento de su Vespa y lleve a cabo todos los cuidados periédicos que indicamos
en el presente librito.

Emplee exclusivamente recambios originales de MOTO VESPA, S. A., ya que estas piezas son de la
misma calidad y han sido sometidas al mismo control que las piezas que forman su Vespa. De esta for-
ma se garantiza el mejor funcionamiento y duracién de su vehiculo.

Al repostar no mezcle distintas marcas de aceite y no use mezclas previamente preparadas en los sur-
tidores, ya que no existe garantia de la calidad de los aceites empleados. Efectuar la mezcla en el
momento de repostar, disolviendo en la gasolina un aceite envasado de marca (véase pig. 23) y en par-
ticular no emplear aceites vegetales ni aditivos.
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1. Mando del embrague combinado con el mando cam-
pio.—2. Palanca freno delantero.—3. Puno mando gas.—
4. Conmutador de luces, parada y claxon.—5. Zapatas
freno delantero.—6. Pedal freno trasero.—7. Palanca de
puesta en marcha.—8. Selector del cambio.—9. Zapatas fre-
no trasero.—10. Embrague.—11. Carburador y filtro de aire.
12. Mando estrangulador del aire.—13. Llave de gasolina
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Fig. 2.—Instalacién de mandos
y transmisiones.



Fig. 3.—Numeraciones del chasis y motor.

IDENTIFICACION

Sobre el motor y chasis de la
moto, en las posiciones indicadas
con flechas en la fig. 3, se hallan
grabados los datos de identifica-
cién del vehiculo, constituidos por

series de prefijos y numeros.

Dichas numeraciones sobre el
motor y chasis sirven para identi-
ficar cada Vespa a los efectos de
la Ley y figuran igualmente en el
Carnet de Garantia que se entrega

al Cliente.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Motor

NuUmero® de cilindros:
Ciclo:

Didmetro:

Carrera:

Cilindrada:

Potencia:

Equipo eléctrico

Encendido electrénico

Avance encendido:

1.

2 tiempos.

60 mm.

57 mm.
161,16%c. c.

78 C. V.

(a 5200 r.p.m.))

22° & 19

Bujia con capuchdn antiparasitario.

Marcas de buijias:

, Firestone F. 27.
Boch W 225 TI.
Champion L. 86.

Datos diversos

Velocidad méxima:

Pendiente méxima:

Consumo (CUNA) a los
100 Km.:

Capacidad total depésito:

Reserva:
Autonomia aproximada:

Dimensiones y peso

Altura méxima:
Longitud maxima:
Anchura méxima:
Distancia entre ejes:
Radio minimo:

Peso total en vacio:

95 Km./h.
35 %.

2,5 litros.
7.7 litros.
1,4 litros.
300 Km.

1.040 mm.
1.780 mm.
680 mm.
1.240 mm.
1.500 mm.
98 Kg.



' (izé ), 1. Grupo direccién y suspension delantera.—2. Motor

«’/‘ - 3. Brazo soporte motor.—4. Grupo suspensién trasera
T3

Fig. 4. —Instalacion del motor y de las suspensiones






